
BSKY CO2

船用高压二氧化碳灭火系统

海上应用

深耕消防领域三十余载，整船消防系统产品供应商。



成熟可靠的固定式气体灭火系统
CO2灭火剂是一种无色无味不导电的惰性气体，对绝大部分物质没有破坏作用，灭火后能快速逸散，不留痕

迹，没有毒性。适用于各种可燃、易燃液体、带电设备及那些受到水、泡沫、干粉灭火剂的沾污容易损坏的

固体物质的火灾。高压二氧化碳灭火系统是现今气体灭火系统发展史中最悠久、灭火技术最成熟的固定式气

体灭火系统。

二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5倍。在常

压下 ，液态的二氧化碳会瞬间汽化 ，一般1kg 的液

态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体 。因而，灭火

时 ，二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体

的表面或分布于较密闭的空间中 ，降低可燃物周围

或防护空间内的氧浓度 ，产生窒息作用而灭火 。另

外 ，二氧化碳从钢瓶中喷出时 ，会由液体迅速汽化

成气体 ，吸收周围大量热量 ，起到冷却的作用。

二氧化碳具有较高的灭火效果，可以迅速熄灭大多数

可燃物的火焰。它可以有效地降低火焰的温度和能量，

阻止火势的蔓延。

二氧化碳灭火后不会留下任何残留物，不会对设备和

物品造成损坏。这使其特别适用于对电气设备和敏感

材料的灭火工作。

二氧化碳具有良好的惰性和化学稳定性。它不与燃烧

的物质发生化学反应，也不会引起任何腐蚀和污染问

题，即其可以有效地防止灭火剂自身对燃烧物质造成

损坏或发生次生灾害。

BSKY CO2灭火系统型号为CDE-2，适用于各类型

的舰船，亦可用于港口、码头等场所。该系统与火灾

报警系统联合使用，能对船上发生的火灾进行自动报

警，并进行气动或手动操作灭火。它具备可靠、快速、

安全、高效等优点。

BSKY CO2满足BV、NK、ABS、LR、RS等船级社
要求。
船用高压二氧化碳灭火系统的类型批准和认证符合
MSC.206(81)和MSC.339(91)的要求。



BSKY CO2
规范要求

n 经MSC.206(81)和MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第5章

n 中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第6篇第2章

n 中华人民共和国海事局 《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及其修改通报第4篇第2-2章

n 中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及其修改通报第5篇第3章

适用处所

机舱、货舱、油漆间、泵舱及类似空间。

技术参数

型式 工作压力（MPa） 储瓶容积（L） CO2充装（Kg/L） 环境条件

固定式 15
N2 CO2

≤0.67
环境温度（℃） 相对湿度

4
40

-10～50 93±3%
70

工作电压 操作方式 释放延时（S） 启动电源

DC24±10% 气动遥控 手动 20~40
气体 工作压力（MPa）
N2 6

CDE-2型船用二氧化碳灭火系统原理图

AC220主电源

DC24应急电源

主电源失电报警输出信号

应急电源失电报警输出信号
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释放指示与报警输入信号
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泄露报警输入信号

预释放报警输入信号

释放报警箱



CO2气瓶组
CO2气瓶组由框架、瓶头阀、装有单向阀的集合管、泄放管等
组成。可遥控气动开启或在 CO2室、厨房、油漆间等地手动
开启。
CO2气瓶组装框架形式有单列气瓶组装，双列两边拆卸气瓶组
装，双列单边拆卸气瓶组装等。

型号
工作压

（MPa）
储存温度
（℃）

容器公称容积
（L）

CEMP70/15 15 -10～50 70
CEMP40/15 15 -10～50 40

遥控释放站
船用遥控施放站由箱体、控制气瓶、低泄安全阀、压力表、
延时罐等组成。用于遥控操作二氧化碳站室中的灭火装置对
舱室进行灭火作业。

单个气瓶容积 气瓶个数 充装气体
充装压力
（MPa)

延时(S)

4L 2 N2 6 20~40

选择阀
选择阀是用于控制灭火剂喷向指定保护区域的控制部件。选
择阀平时关闭。火灾发生时，驱动气体进入选择阀驱动缸，
推动缸内活塞，通过连杆机构动作，使选择阀压臂敞开，此
时选择阀已处于开启状态。接着驱动气体又打开容器阀，释
放灭火剂，通过选择阀送入保护区，实施灭火。

喷嘴
CO2喷嘴作用是将灭火剂直接喷向被保护处所。
根据不同处所选用不同形式的喷嘴。

名称 喷嘴孔径 使用场所

A型 Φ6-Φ12 机舱、泵舱等

B型 Φ20 货舱（兼做集烟器）

连接型式 工作压（MPa） 公称通径

螺纹
15~17.2

25~80

法兰 100~150

无锡蓝天电子股份有限公司
地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇文体路
电话：0510-83311597
邮箱：brightsky@bsky.cn
网址：www.bsky.cn

蓝天官网 蓝天公众号
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