


BSKY 501产品系列
BSKY 501产品系列集成了前沿硬件与软件，打造出结构简约、功能强大、操作便捷的控制与指示系统。高分
辨率的LCD 显示屏，提供直观界面，信息呈现一目了然，显著降低终端用户的培训需求。

采用独立的单回路监测总线通讯卡，支持2-8个回路任意扩展，每个总线回路具备127个地址点，可自由配置
火情探测器、输入/输出控制模块，系统最大可扩展至1016点，避免资源浪费。整套系统支持现场编程，根
据消防要求对应的消防控制执行对象与报警部位进行关联。报警点位经二次编程可自定义转换成实际被监视
场所的功能名称，报警信息直观，快速定位。

BSKY自主研发的总线技术 Composite Bus Technology 总线回路（二线制）具有为各类探测器提供电力供应、
数据传输能力，单一总线回路所含“感烟、感温、烟温复合、手报、红外火焰、输入模块、声光音响”总容
量（127点）无需独立敷设电源线，降低工程施工成本。

该系统集火灾报警、机舱细水雾状态监测与控制、防火门控制三大核心功能于一体，实现理想的设备管理方
案，功能卓越且经济高效。内部采用模块化结构设计，方便检修维护及更换，降低维护技术门槛及成本控制
的要求。
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专利  技术加持，有效防止非火灾误报要求的烟感探测器

n 专用单片集成电路，内嵌神经网络算法，更智能

n 不同波长双光路检测技术，自动对感应信号（烟气）进行动态分析，对各种火灾有同样出色的响应

n 尘土&雾气污染跟踪并补偿处理，能输出污染告警信息至控制主机

n 自带线路隔离功能，使线路短路障碍的影响降至低微

n 带有外接指示灯（门灯）输出功能
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火灾状况的正确处理与传送

搭载神经网络算法的烟雾探测器可持续的处理有关火灾的状况，例如烟雾浓度的变化和温度的变化等信息、
探测器受污染监测。由于探测器自带专用IC 芯片，使这些信息可以在探测器内部实时进行处理，故可及早
发现和采取最适当的措施向报警主机发出相应的信息。

双光路精准检测烟雾

自带线路隔离功能

①专利号:2022111809832、2022225584897

①

货号 1.1.1.GD2.0008

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA

报警电流           ≤1.3mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44（加防水底座）

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约68g（不含底座）

配用底座 DBC-501

JTY-GDC-501型点型光电感烟火灾探测器

货号 1.1.1.GD2.0009

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.45mA

报警电流           ≤20mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44（加防水底座）

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约103g（不含底座）

防爆等级 Ex ib llC T4 Gb

配用底座 DBC-501

JTY-GDF-501(Ex)防爆型点型光电感烟火灾探测器

货号 1.1.1.GD4.0017

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA

报警电流           ≤1.3mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44（加防水底座）

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约68g（不含底座）

配用底座 DBC-501

JTF-GDC-501型感烟/感温复合式火灾探测器

反应界限的适应性
恒定的反应灵敏度

UM（mV)

UH

反应值

US

干扰信号

污染

测量值

基础整定值 测量室特性 持续时间-月-年

在暂时的干扰信号时的假报警

由于污染的假报警
UM（mV)

反应值

UH

测量值

基础整定值 测量室特性 持续时间-月-年

US

干扰信号
污染

常规探头特征BSKY报警系统特征 

普通型

防爆型

烟/温复合型

PCB板UV胶灌封处理极强的防水能力



货号 1.1.1.ZD2.0011

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.45mA

报警电流           ≤20mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44（加防水底座）

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约103g（不含底座）

防爆等级 Ex ib llC T4 Gb

配用底座 DBC-501
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密切的协作 — — 手动火灾报警按钮

货号 1.1.4.SAP.0028

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA

报警电流           ≤1.3mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约120g (不含底座)

配用底座 SBC-501

J-SAPC-501型手动火灾报警按钮

货号 1.1.4.SAP.0030

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.45mA

报警电流           ≤20mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约126g (不含底座)

防爆等级 Ex ib llC T4 Gb

配用底座 SBC-501

J-SAPF-501(Ex)防爆型手动火灾报警按钮

货号 1.1.4.SAP.0029

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA

报警电流           ≤1.3mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP67

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约300g

J-SAPC-502型手动火灾报警按钮（防水型IP67）

货号 1.1.1.ZD2.0010

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA

报警电流           ≤1.3mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44（加防水底座）

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约66g（不含底座）

配用底座 DBC-501

JTW-ZDC-501型点型感温火灾探测器

 JTW-ZDF-501(Ex)防爆型点型感温火灾探测器

货号 1.1.1.ZD2.0012

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA

报警电流           ≤1.3mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44（加防水底座）

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约100g（不含底座）

配用底座 DBC-501

JTW-ZDC-502型点型感温火灾探测器（高温）

普通型

防爆型

普通型

防爆型

耐高温型 防水型



密切的协作 — — 输入/输出模块

货号 1.1.3.IM1.0018

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA

报警电流           ≤1.3mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP20

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

配用底座 约60g

IMC-501型输入模块

货号 1.1.1.HY1.0004

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤2.0mA

报警电流           ≤2.1mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

探测距离 25M

探测角度 ±42°

防护等级 IP44（加防水底座）

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约88g（不含底座）

配用底座 DBC-501

JTG-IRC-501型点型红外火焰探测器

l 双波段红外火焰探测器通常通过监测火焰在两个特定红外波段的辐射特性来实现火灾探测，其选用的红外
光段长度（波长）主要基于火焰燃烧时的特征光谱。

l 第一探测波段：4.3μm。这个波段对应于火焰燃烧产生的二氧化碳（CO₂ ）气体的特征吸收峰，是火焰辐
射的重要标识之一。

l 第二探测波段：3.8μm 这个波段主要用于监测火焰本身的热辐射（如高温燃烧物的红外辐射），同时与第
一探测短波段配合，通过两者的辐射强度对比来区分真实火焰与干扰源（如阳光、高温物体等）。

l 不会对电焊光、卤素灯。太阳光等物质做出非火灾误报响应。
l 火灾发生时监测二氧化碳共鸣现象。
l 安装于室内外火灾隐患场所。
l 远距离监测功能。

货号 1.1.3.IM1.0019

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA,DC24V:≤12mA

报警电流           ≤1.3mA,DC24V:≤35mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

配用底座 约620g

IMC-502型输入模块

货号 1.1.3.IM1.0020

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA,DC24V:≤12mA

报警电流           ≤1.3mA,DC24V:≤150mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

配用底座 约620g

IMC-503型输入模块

货号 1.1.3.IM1.0022

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA,DC24V:≤12mA

报警电流           ≤1.3mA，DC24V:≤13mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP20

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

配用底座 约110g

RMC-501型输入\输出模块
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紫外线 可见光 红外线

相对辐射长度

红外线检测区域

火焰典型辐射光谱

0.29 0.4 0.8 3.8 4.3 4.8 波长（um）
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货号 1.1.3.LI1.0012

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA

报警电流           ≤1.3mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约600g

DIC-501型工作间隔离单元

工作间隔离单元一般安装在工作间门口，当工作间有人进行作业时，隔离内部安装的探测器，使其不至产生误
报警，此工作间隔离单元的最大隔离时间为15分钟，当超过设定的隔离时间时，此工作间隔离单元可以自动恢
复，取消原隔离操作。

货号 3.17.09.00202

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

重量 约7000g

扩展箱只是一个防护等级为IP44的金属箱体，其内可根据实际需要安装导轨式的各种模块
或扩展板，以满足船舶实际使用需求。

货号 1.1.3.SM1.0019

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.18mA,DC24V:≤12mA

报警电流           ≤1.3mA,DC24V:≤125mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP44

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

声压级 95~120dB

重量 约780g

SMC-501型火灾声光报警器

货号 1.1.3.IM1.0020

电压范围 DC 18-27V

监测电流           ≤0.2mA

报警电流           ≤6.5mA

使用温度范围 - 25〜+70°C

防护等级 IP22

相对湿度 ≤95%RH（无凝露）

声压级            75~95dB

重量 约84g(不含底座)

配用底座 BDC-501

SMC-502型火灾声光报警器

货号 1.1.2.DB2.0015

使用温度范围 - 25〜+70°C

尺寸 88*88*15mm

总量 约100g

SBC-501型手报底座

货号 1.1.2.DB1.0020

使用温度范围 - 25〜+70°C

尺寸 φ103*15

配用底座 约100g

DBC-501型探测器底座

MKC-501型扩展箱
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货号 1.1.2.DB1.0021

工作温度范围 - 25〜+70°C

尺寸 210*128*41mm

重量 约200g

DBF-501型探测器防水底座

货号 1.1.3.BM1.0011

工作温度范围 - 25〜+70°C

尺寸 180*109*39mm

配用底座 约400g

ADC-501型地址编码器

防水底座与探测器的配接

烟、温二合一探测器现场模拟试验工具

3.5米伸缩

检测类型 感烟、感温探测器

枪头材质 阳极化航空铝 连接杆材质 碳素+铝

标配长度 3.5米（可另配连接杆） 整套重量 1.73KG

探测器现场电控拆装工具

拆装类型 点型烟/温感探测器

工具材质 PP6+合金铝 连接杆材质 阳极化航空铝

标配长度 3.6米（可另配连接杆） 整套重量 4.9KG




